
THINK OUT OF THE BOX!

  AUTOMATISCHER DREHTELLER 

Erweitert die Möglichkeiten des Scan in a Box, um mit einem Klick Ihr Objekt in einer 360° Ansicht zu scannen. 
3D-Scannen ist nie einfacher gewesen. Wählen Sie die nötigen Parameter und Sie erhalten  sequenzielle Scans, die automatisch 
ausgerichtet werden. 

Scan in a Box ist bereits erhältlich
www.scaninabox.com

  Entwickelt und hergestellt in Italien

  Speziell für den Einsatz für IDEA the Software ab Version 1.1

  Verbesserte Nutzerfreundlichkeit des Scan in a Box 3D-Scanners

  Es garantiert mehr Effizienz im Workflow

  Erhöhte Produktivität durch Zeitersparnis

  Mehr Kontrolle und Automatisierung mit weniger Benutzeraufwand

Make it 3D. Make it Now.

MEHR ALS 15 Jahre ERFAHRUNG ZU IHREM VORTEIL



SCAN IN A BOX
www.scaninabox.com

contacts@scaninabox.com
OPEN TECHNOLOGIES SRL

Via Matteotti, 161-163 A - 25086 Rezzato (BS) - ITALY
Ph.: +39 030 3543106 - Fax.: +39 030 349451

Werden Sie Teil unseres Vertriebsnetzes.

AUTOMATISCHER DREHTELLER - TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MINDESTANFORDERUNGEN

Drehteller Maße

Verpackung Maße

Gewicht

Verpackung Gewicht

maximales Gewicht des Scanobjektes

Material

Spannung

maximaler Betriebsstrom

Versorgungsspannung

multipler Scanmodus

Drehtellerausrichtung

Scanzeit mit Drehteller

Software 

PC und Betriebssystem

Konnektivität

Ø 200 x 65 mm

260 x 380 x 85 mm

1,8 kg

2,6 kg

bis zu 10 kg

Aluminium

24 V

1000 mA

universal, 90~277 V

autom. Aktivierung mit dem ersten Anschluss

autom. Ausrichtung d. Achsen / Ausrichtung-Handbuch  

≤ 4 per Scan / ≤ 55 Sek. per 8 Scans/360° Ansicht

IDEA the Software Version 1.1 oder höher

Gemäß den Anforderungen Scan in a Box

1x USB 2.0

Nutzt alle Vorteile von Scan in a Box, dank der Kombination des 
automatischen Drehtellers mit der bereits bewährten Scan-Software 
IDEA the Software (Version 1.1 oder höher).

Sie können weiterhin Objekte durch manuelle Scans erfassen oder 
Sie platzieren es auf dem Drehtisch und erzeugen eine Scanfolge mit 
einem einfachen Klick.

Bei der voreingestellten Scanfolge mit 8 Schritten kann in weniger als 
55 Sekunden eine 360°Ansicht eines Objektes digitalisiert werden. 
Die Anzahl der Scans und den Drehwinkel können Sie nach Belieben 
anpassen, um noch detailreichere Scans zu erhalten.

In wenigen Minuten erhalten Sie eine Gruppe von Scans, die 
bereits aufeinander ausgerichtet sind. Sie sind sofort bereit den 
nächsten Scan zu starten: die Ausrichtung entlang der Scan-Achse 
erfolgt automatisch. Jedes Scan-Ergebnis kann mit weiteren 
Scandurchläufen kombiniert werden.

Scans aus dem freien Modus können mit dem automatischen Scan 
mit Drehteller kombiniert werden und umgekehrt !
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Der automatische Drehteller Scan in a Box ist als optionales Zubehör erhältlich. 
Es erfordert das Basis-Kit Scan in a Box.

Ihr Vertriebspartner:


